" Betonwaren

Palisaden  einfanrt Drainpflaster SHilly at

Qartenhgy. Rustikalpflaster <itzecke Rasenkanten
i Ha,.,-  Nostalgiepflaster E”S@nu
Antikpflaster ""user,, Urang,,

n,
T(,XYO\SS‘" J Mauerstein 9
Terrassenplatten  Gartenweg

| __info@knorr-betonwaren.de 2023 .



e NOmRR. Ideenwelten

Gestaltungspflaster

Berlin NF + Berlin Max NF Moderne und Geradlinigkeit
Berlin OF
Amsterdam OF Klassik und zeitlose Eleganz

Amsterdam OF Kreissystem

Paris Secur MF Puristisches Design in einfachen und klaren Formen

Terrassenplatten

Barcelona MF Puristisches Design fiir Ihre Terrasse

Zierpflaster

Amsterdam Antik Antiker Charme

Prag SF Nostalgisches Flair

Ratheimer Alt SF Rustikales Ambiente

London Drain MF (Oko-Drainpflaster) Symbiose aus Okologie & Asthetik

Standardpflaster
Bonn NF / OF / 8+10 cm Okonomisch und Funktionell

Funktionspflaster

Rechteckpflaster mit Verschiebeschutz

Bonn MF Secur 8 cm Okonomisch und Funktionell
Bonn KF Secur10 cm

Vollverbundpflaster

Doppel TNF / OF 8+10 cm

Ultrabet NF 8 cm

Vollverbund-Okopflaster

Doppel T Drain NF

Einfriedung & Mauer

Mauer-/Stufenstein Berlin Funktionell oder Dekorativ
Rechteckpalisaden

Rasenkantensteine

Einkehrmaterial
Granitsand + Granitsplitt

Quarzsand

Informationen

Produktmerkmale

Verlege- und Pflegehinweise

Hinweise zur Lieferung und Nutzung von Betonprodukten

Oberfldchen und Farb-ldeen

Verlege-ldeen

Platz fur Ideen Creativzone

3-5

6-7

8-9
10-11
14-15

15-16

12-13
17
18

19-20

21-22

21-22
21-22

21+23
21+24

21423

25
25
25

24
24

26-28
28
29

30-31

32-34
35

Al Inhaltsverzeichnis _—-



Moderne und Gradlinigkeit — A —

Berlin NF Berlin MAX NF

P}
wE <
Protekko

Protekko

10x10x 8 cm 10x20x 8 cm 20x20x8cm 30x20x8cm 40x20x 8 cm

Farben 10x10x8 cm 10x20x8 cm 20x20x8 cm 30x20x8 cm 40x20x8 cm
Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Basalto betongrau 03321 03021 04421 05021

Basalto anthrazit deluxe 03322 03022 04422 05022 05122

Basalto rot-anthrazit nuanciert - 03028 04428 05028 05128

Granito grau-anthrazit nuanciert - 34120 34420 35020 35120

Granito platingrau nuanciert - 34125 34425 35025

Stokko granit kristallgrau 44321 44121 44421 45021

Stokko Granit anthrazit deluxe 44322 44122 44422 45022 45122

Stokko Granit kristallweiss 44327 44127 44427

Stokko Granit rot-anthrazit nuanciert - 44128 44428 45028

Lagerware: alle in schwarz hinterlegten Artikelnummern i.d.R. kurzfristig verfligbar
Kommissionsware: je nach Produktionsauslastung ca. 3-4 Wochen Lieferzeit auf Anfrage

Berlin NF & Berlin Max NF

Unser Gestaltungspflaster Berlin NF bietet mit den fiinf verschiedenen
Steinformaten und einer Vielfalt von Farben ein fast schier unendliches
Repertoire zur Umsetzung lhrer Gestaltungsideen an. Besonders edel
wirken die Ausfiihrungen mit der aufgerauten natursteinahnlichen Stokko
Granit-Oberflache. Die komplette Berlin-Serie ist ideal zur Gestaltung der
Anlagen rund ums Haus.

-——— Gestaltungspflaster



T — Moderne und Gradlinigkeit
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Berlin NF 30x20x8 cm . Berlin MaxNF 40x20x8 cm Sokko Granit
Basalto anthrazit deluxe anthrazit deluxe im Webverband mit Einleger
im Drittelverband | in Baao traz

n Gestaltungspflaster




Moderne und Gradlinigkeit Betonwaren

Berlln NF 30x20x8 cm Granlto platlngrau nuanaert im EIIenbogenverband

»_ - - Fa TE DL MV P A BT ST 7 ST o MESCTNY & WU e

Belin Max NF 40x20x8 cm Granito
grau-anthrazit nuanciert im Viertelverband

Berlin NF 30x20x8 cm Stokko Granit N
| rot-anthrazit nuanciert im Drittelverband |

-——— Gestaltungspflaster




— Ao — Klassik und zeitlose Eleganz

Berlin OF

»

10x20x 8 cm 20x20x 8 cm 30x20x8cm
Farben 10x20x8 cm 20x20x8 cm 30x20x8 cm
Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.
Granito anthrazit deluxe 34022 31422 35432
Stokko Granit anthrazit deluxe - 41422 SoAn 45432 SoAn

Kommissionsware: je nach Produktionsauslastung ca. 3-4 Wochen Lieferzeit auf Anfrage
Sonderanfertigung: je nach Produktionsauslastung ab ca. 5-6 Wochen Lieferzeit auf Anfrage

Berlin OF

Unsere Steinserie Berlin in der scharfkantigen Ausfiihrung (OF) bietet fiir
alle die einen schlichten Stil pflegen die optimale Wahl. Die gesamte
Oberflache wirkt ruhig und neutral und passt sich harmonisch dem
Gesamtbild an. Das groRere Steinformat als auch der geringere Fugen-
anteil und der minimale Pflegeaufwand sprechen fiir sich.

Wer es jedoch anders mag, kann auch die charakterstarke Stokko-Ober-

flache wahlen. In Verbindung mit Naturstein wie Granitpalisaden sind sehr
anmutende Flachen realisierbar.

B3 Gestaltungspflaster s [ [ |



: : HKNORRN
Klassik und zeitlose Eleganz mmBetonwaren

Berlin OF 30x20x8 cm Granito anthrazit deluxe im Drittelverband

I S > Gestaltungspflaster




Betonwaren

Amsterdam OF

p——
ol
Protekko

Klassik und zeitlose Eleganz

15x15x8 cm

22,5x15x8 cm 30x15x8cm

Farben 15x15x8 cm 22,5x15x8 cm 30x15x8 cm

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.
Granito betongrau 33821
Granito anthrazit deluxe 33822 33622 333722
Granito rot-anthrazit nuanciert 33828 33628
Granito terracotta-gelb nuanciert 33829 SoAn 33629 SoAn
Granito grau-anthrazit nuanciert 33827 33627 33727
Granito mokka-grau nuanciert 33820 33630 33720
Stokko Granit betongrau 43821
Stokko Granit anthrazit deluxe 43822
Stokko Granit terracotta-gelb nuanciert 43829 SoAn 43629 SoAn

Lagerware: alle in schwarz hinterlegten Artikelnummern i.d.R. kurzfristig verflugbar
Kommissionsware: je nach Produktionsauslastung ca. 3-4 Wochen Lieferzeit auf Anfrage
Sonderanfertigung: je nach Produktionsauslastung ab ca. 5-6 Wochen Lieferzeit auf Anfrage

Amsterdam OF

Wer Liebhaber der klassischen und zeitlosen Gestaltung ist, wird mit
Sicherheit bei der Steinserie Amsterdam OF fiindig werden. Das scharf-
kantige Design ist nicht nur Garant fiir einen geringen Reinigungsaufwand,
sondern auch fir eine gehfreundliche Oberflache. Eine Vielfalt von

Verlegmustern und sogar ein sehr variables Kreissystem runden dass
Programm ab.
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n Gestaltungspflaster
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| Amsterdam OF Granito mokké-grau nuanciert im Wildverband
- mit Einlegern Paris Secur MF 30x30 cm Basalto anthrazit deluxe '

_——-



: : HKNORRE
Klassik und zeitlose Eleganz Betonwaren

Amsterdam OF Stokko Granit terracotta-gelb nuanciert im Kreuzverband
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» Amsterdam OF Granito grau-anthrazit deluxe im Halbverband S &
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T — Klassik und zeitlose Eleganz

Amsterdam OF
Kreissystem

b)
——
Protekko Kreispunkt kleiner Kreisstein grofRer Kreisstein Quader
@14 x8cm 4,5x13,5x14x8cm 9,5x14,5x14x8 cm 15x 15x8 cm
Farben Kreispunkt kleiner Kreisstein groBer Kreisstein Quader
Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.
Granito betongrau 33021 33121 33921 35020
Granito anthrazit deluxe 33022 33122 33922 33522
Kommissionierungszuschlagspauschale 99997

b) kein Einzelverkauf

Lagerware: alle in schwarz hinterlegten Artikelnummern i.d.R. kurzfristig verflgbar
Kommissionsware: je nach Produktionsauslastung ca. 3-4 Wochen Lieferzeit auf Anfrage

5 4 i
TE > 5,

Amsterdam OF Kreissystem Granito anthrazit deluxe

Gestaltungspflaster <«




: : HKKNORRE
Klassik und zeitlose Eleganz Betonwaren

Amsterdam Kreistabelle

Kreispunkt kleiner Kreisstein
?14x8cm 4,5x13,5x 14 x 8 cm
groRer Kreisstein Quader
9,5x14,5x14x8 cm 15x15x8cm
Kreisringe Vollkreise @II
g » 2 .
- o = £ £ - o B £ £
& 3 g | SE 88| & | & & 3 -
Nr. cm Stiick  Stiick Stiick  Stiick  ca.m? Nr. cm Stiick  Stiick Stiick  Stiick  ca.m?
14 1 0,02 14 1 0,02
1 45 10 0,13 1 45 1 10 0,15
2 75 16 0,35 2 75 1 10 16 0,50
3 105 14 7 047 3 105 1 10 30 7 097
4 135 14 14 0,62 4 135 1 10 44 21 1,59
5 165 17 17 0,76 5 165 1 10 61 38 2,35
6 195 13 26 0,87 6 195 1 10 74 64 3,22
7 225 15 30 1,01 7 225 1 10 89 94 4,22
8 255 13 38 1,14 8 255 1 10 102 132 5,37
9 285 14 43 1,28 9 285 1 10 116 175 6,64
10 315 60 1,35 10 315 1 10 116 235 7,99

Ab dem 3. Kreisring werden Kreis- und Quadratsteine im unterschiedlichen Wechsel verlegt. Nach dem
10. Kreisring verlegen Sie ausschlieBlich noch Quadratsteine. Dieses Kreissystem ist beliebig erweiterbar.

I . > Verlegeplan




mENOERRE- Antiker Charme

Amsterdam Antik

Protekko

15x15x8 cm 22,5x15x8 cm 30x15x8cm
Farben 15x15x8 cm 22,5x15x8 cm 30x15x8 cm
Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.
Granito anthrazit deluxe 53822 53622 53722
Granito rot-anthrazit nuanciert 53828 53628
Granito grau-anthrazit nuanciert 53827 53627 53727

Lagerware: alle in schwarz hinterlegten Artikelnummern i.d.R. kurzfristig verfiigbar
Kommissionsware: je nach Produktionsauslastung ca. 3-4 Wochen Lieferzeit auf Anfrage
Sonderanfertigung: je nach Produktionsauslastung ab ca. 5-6 Wochen Lieferzeit auf Anfrage

Amsterdam Antik

Charme und Flair ohne Kompromisse

Durch das Zusammenspiel des hochwertigen Granitvorsatzes und das
spezielle Rumpelverfahren geben die Antik-Pflastersteine Ihrem Haus und
Garten einen unverwechselbaren Look. Sie entfalten nicht nur passend
zum romantischen Landhaustil ihre gemutliche Wirkung, auch im Kontrast
zu moderner Architektur machen diese ordentlich was her.

Bei unserer Antik-Steinserie werden nur die scharfen Kanten der Ober-
flache sanft und unregelmaliig gebrochen. Somit ist eine einfache und
schnelle Verlegung der verschiedenen und durch das spezielle Verfahren
hohengleichen Steinformate moglich. Die lauf- und reinigungsfreundliche
Oberflache tiberzeugt durch ihre qualitative Hochwertigkeit und besticht
durchihre antike Optik.

Unser Antikpflaster mit der edlen Kante erweist sich nicht nur fiir Stadt-
und Ortskernsanierung, fur Park- und Gartenwege, sondern auch fir
Wohn-und Spielstral3en als charaktervolles Gestaltungselement.

Zierpflaster s [ [ |



Antiker Charme =5§¥3§-5=
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nthrazit nuanciert im Wildverband -
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Amsterdam Antik 30x15x8 cm
Granito anthrazit deluxe
Amsterdam Antik Granito rot-anthrazit im Kreuzverband & imL-Bogenverband




HEKKNORRMRE Puristisches Design in
PmBetonwareniin .
einfachen und klaren Formen

Paris MF Secur

p— HNORR
SECUR
hpst |‘T".-~(| ‘mme.,e.@
sicherung
Protekko

30x30x8cm 60 x 30 x 8cm
Farben 30x30x8 cm 60x30x8 cm
Art.-Nr. Art.-Nr.
Basalto anthrazit deluxe 16322 16022
Granito grau-anthrazit nuanciert 16320 16020

Lagerware: alle in schwarz hinterlegten Artikelnummern i.d.R. kurzfristig verfiigbar

Paris MF Secur

Ganz im Trend von immer groRRer werdenden Plattenbeldgen besticht der
Paris MF Secur mit seinem modernen und anspruchsvollen Design. Mit
seinem langgestreckten Steinformat, der pflegeleichten Protekko-Ober-
flache und der HKINNOIRRIR-Secur-Verschiebesicherungist er alles andere
als ein gewohnlicher Betonstein.

Paris MF Secur G

i3 Gestaltungspflaster



Betonwaren

Puristisches Design in
einfachen und klaren Formen

Paris Secur MF

Basalto anthrazit deluxe
im Halbverband

mit Laufer Berlin NF 20x20x8
in Stokko Granit kristallwei

Puristisches Design fur lhre Terrasse

Barcelona MF

gefast ‘.T-‘
Protekko

40x30x6cm

60x40x 6cm

30x20x6cm
Farben 60x40x6 cm 40x30x6 cm 30x20x6 cm
Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.
Basalto anthrazit deluxe 17712 17612 17512
Granito grau-anthrazit deluxe nuanciert 17717 17617 17517

Abgabe ausschliefRlich auf fertigungsbedingte Paletten!!!
Lagerware: alle in schwarz hinterlegten Artikelnummern i.d.R. kurzfristig verfigbar

Barcelona MF

Fir die individuelle Gestaltung ihres zweiten Wohnzimmers im Griinen
bietet unsere Steinserie Barcelona MF nicht nur ein funktionales und
solides Fundament, sondern Uberzeugt auch in Sachen Design. Mit der
pflegeleichten Protekko-Oberflache und dem geringen Fugenanteil in
Verbindung mit der Minifase ist er nicht nur barfultfreundlich, sondern
auch die optimale Basis um Gartenmobel standfest aufzubauen.

I . > Terrassenplatten



HEKNORRE Puristisches Design in
ImBetonwareniim .
einfachen und klaren Formen

. Barcelona MF 60x40x6 cm Gran

DN ALLS L

Barcelona MF 60x40x6 cm Basalto anthrazit im Halbverband
Terrassenplatten ———-




Nostalgisches Flair Betonwaren
Prag SF .
Protekko 16 x 16 x 8 cm 16x24x8cm
Farben 16x16x8 cm 16x24x8 cm
Art.-Nr. Art.-Nr.
Basalto anthrazit deluxe 09622 10622
Granito grau-anthrazit nuanciert 09620 10620

Lagerware: alle in schwarz hinterlegten Artikelnummern i.d.R. kurzfristig verfiigbar
Kommissionsware: je nach Produktionsauslastung ca. 3-4 Wochen Lieferzeit auf Anfrage

Prag SF

Nostalgiker kommen mit der Steinserie Prag SF voll auf Ihre Kosten. Durch
die klobigen Steinformate und der unregelmaRigen Stilfase harmoniert
der Prag SF vollkommen mit historischen Baustilen. Mit der dezenten
anthrazitfarbenen Oberflache oder der charaktervollen grau-anthrazit
nuancierten Oberflache verbreitet er somit auf unterschiedliche Weise ein
charmantes Flair.

Prag SF Granito grau-anthrazit nuanciert im Kreuzverban

Zierpflaster
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i — Klassik und zeitlose Eleganz

18,5x12,6 x8 cm

Ratheimer Alt SF 15x12,6 x 8 cm

——
gefast ﬁ (
Protekko

12,6 x12,6 x 8 cm
21x12,6 x8cm

Farben Wildverband
Art.-Nr.
Basalto betongrau 28121
Basalto anthrazit deluxe 28122
Basalto erdbraun 28126
Basalto rot-anthrazit nuanciert 28128

Alle 4 SteingrdfSen in der Lage gemischt.
Enthaltene Steingréflen je Lage: 7 St. 12,6 /12,6 cm; 11 St. 15/12,6 cm; 17 St. 18,5/12,6 cm; 7 St. 21 /12,6 cm.
Abgabe ausschliefllich lagenweise auf fertigungsbedingte Euro-Paletten, keine Abgabe von einzelnen SteingréfSen maéglich!

Lagerware: alle in schwarz hinterlegten Artikelnummern i.d.R. kurzfristig verfiigbar
Kommissionsware: je nach Produktionsauslastung ca. 3-4 Wochen Lieferzeit auf Anfrage
Sonderanfertigung: je nach Produktionsauslastung ab ca. 5-6 Wochen Lieferzeit auf Anfrage

Ratheimer Alt SF

Liebhaber des traditionellen und urigen Landhausstiles haben mit dem
Ratheimer Alt SF voll die richtige Wahl getroffen. Das unnachahmliche
rustikale Ambiente entsteht durch die markante Oberseite der Steine mit
unregelmafligem Stilfasenverlauf mit Hinterschliff. In Anlehnung an Kopf-
steinpflaster konnen die verschiedenen SteingréRen beliebig kombiniert
und angeordnet werden. Dies schafft in jedem Fall ein aufgelockertes,
behagliches Ambiente.




Symbiose aus Okologie und Asthetik ™ Berarnrer ™

London Drain Secur MF ‘
- .. ; 21x14x8cm
k | iﬂ‘i*‘f @

28x28x8cm

Protekko

28 x 14 x8cm
14 X 14 x8 cm
Farben Wildverband
Art.-Nr.
Granito anthrazit deluxe 07722
Granito grau-anthrazit nuanciert 07727

Alle4 Steingréfien in der Lage gemischt. Enthaltene Steingréfien je Lage: 8 St. 14/14 cm; 8 St. 24/14 cm; 8 St. 28/14 cm; 3 St. 28/28 cm
Abgabe ausschlieflich lagenweise auf fertigungsbedingte Euro-Paletten, keine Abgaben von einzelnen Steingréf3en méglich!

Lagerware: alle in schwarz hinterlegten Artikelnummern i.d.R. kurzfristig verfigbar

London Drain Secur MF

Okologie und anspruchsvolles Design miteinander vereint!

Starten Sie mit uns in die neue Steinzeit, in der man nicht nur wenig an-
sprechendes Funktionspflaster oder ausschlieBlich Gestaltungspflaster als
Auswahlmoglichkeiten kennt.

Mit unserer Steinserie London Drain MF erleben Sie, dass bei Funktionalitat,
Qualitdt und Design kein Kompromiss eingegangen werden muss. AuRerlich
ldsst die Pflasterserie London seine Funktion als Oko-Drainpflaster nur noch
durch die leicht geweiteten Fugen vermuten. Ein Unterschied zum reinen Ge-
staltungspflaster ist nicht erkennbar. Der dezent rustikal anmutende Charakter
dieser Steinserie wird durch die Minifase, sowie durch die vier verschiedenen
SteingrolRen gepragt. Die in der Fuge fur die Versickerung erforderlichen
,Wasserkammern“ sind als solche kaum erkennbar, da sie mit filterstabilem
Splitt 2 - 5 mm verfillt werden und durch die Minifase optisch kleiner wirken.
Durch die hohe Grundflache bietet diese Steinserie eine einfache sichere
Verlegung, sowie den gewohnten Gehkomfort. Weitere Kennzeichen dieses
wasserdurchldssigen Oko-Drainpflasters sind die hohe Belastbarkeit, sowie die
hohe Frost-Tausalzbestandigkeit einer konventionellen Oberflachenbe-
festigung.

Aufgrund der verschiedenen SteingroRen und lieferbaren Farben sind der
individuellen Gestaltung von Pflasterflachen rund ums Haus wie Einfahrten und
Gartenwegen keine Grenzen gesetzt.

! 1 2 Oko-Drainpflaster



MECTOCVEREE®  symbiose aus Okologie und Asthetik

London Drain Basalto anthrazit deluxe

London Drain Granito grau-anthrazit nuanciert

Oko-Drainpflaster <« W N




Okonomisch und funktionell NS

Standard- und Funktionspflaster

Fir Flachen, bei denen der funktionelle und 6konomische Aspekt im
Vordergrund stehen, wird man bei unserem Standard- und Funktions-
pflaster ohne Zweifel fiindig. Ob es das Rechteckpflaster in 8 cm als
Standard im privaten, sowie auf leicht belasteten Flachen im 6ffentlichen
bzw. gewerblichen Bereich ist. Oder in 10 cm Starke und sogar als Voll-
verbundstein fir hochbelastbare Flachen, es ist fiir jeden Einsatzzweck die
richtige Losung vorhanden. Die Vielfalt der unterschiedlichen Ausfiih-
rungsvarianten und Formen ermaoglicht eine attraktive Flachengestaltung
fir verschiedenste Verwendungszwecke.

Beste Qualitdit zu giinstigen Preisen muss daher nicht im Widerspruch zu
einander stehen!

Funktionelle Sicherheit durch HKINNORRR Vollverbundsteine

Im 6ffentlichen und gewerblichen Bereich werden ausschlieRlich strapa-
zierfahige und langlebige Pflastersteine gefordert. Fiir dieses Portfolio sind
unsere Bonn Secur sowie die Vollverbundsteine Doppel-T und Ultrabet
Steinserien das Optimum. Durch ihre besondere Form greifen die
Vollverbundsteine (Doppel-T) ineinander oder verzahnen (Ultrabet) sich.
Alle auftretenden Krafte werden an die Nachbarsteine weitergegeben und
die Belastung auf die Flache verteilt.

HNORR-SECUR - die Verschiebesicherung KNORR )
SECUR
Fir das extra Plus an Sicherheit sorgt unsere spezielle | verschiee- /,@

sicherung

Verschiebesicherung KNORR-Secur. Denn auf stark be-
anspruchten Flachen kommt neben optischen Gesichtspunkten auch die
Technik ins Spiel. Die in sich verzahnenden Abstandhalter auf jeder
Steinseite garantieren in Kombination mit den Nachbarsteinen ein
optimales Verbundsystem. Ein Verschieben des Pflasters ist nahezu aus-
geschlossen. Gerade im 6ffentlichen Raum, in FuBgangerzonen und Ein-
kaufszentren, auf Parkplatzen, auf Verkehrswegen, auf Industrie- und
Gewerbeflachen halt unser Pflaster mit Verschiebesicherung Secur den
hohen Belastungen stand. Kostspielige Schaden konnen somit ver-
mieden werden.

-——— Standard-/Funktionspflaster



Betonwaren

Okonomisch und funktionell

Bonn 8 + 10 cm

10x10x 8 cm 10x20x 8 cm Radialstein
Abbildung: Bonn NF 8 cm
Bonn OF 8 cm Bonn NF 8 cm
Farben 10x10x8 cm | 20x10x8 cm | Radialstein 10x10x8 cm | 20x10x8 cm | Radialstein
Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.
Basalto betongrau 14321 14121 14721 04321 04121 04721
Basalto anthrazit deluxe 14322 14122 14722 04322 04122 04722
Basalto ziegelrot 14323 14123 14723 SoAn 04323 04123 04723 SoAn
Granito weild - 14127 - - 04127 -
Bonn OF 10cm Bonn NF 10 cm
Farben 10x10x10 cm | 20x10x10 cm 10x10x10 cm | 20x10x10 cm
Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.
Basalto betongrau 14331 14131 04431 04131
Basalto anthrazit deluxe 14332 14132 04332 04132
Basalto ziegelrot - - - 04133 SoAn
Granito weily - - - 04317

Bonn SECUR 8 + 10 cm

HNORR
SECUR
Verschiebe-
sicherung

10x20x 8 cm

Abbildung: Bonn Secur MF 8 cm

Bonn Secur MF8cm Bonn Secur KF10cm
Farben 10x10x8 cm 20x10x8 cm 10x10x10 cm | 20x10x10 cm
Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.
Basalto betongrau 04921 04821 04931 04831
Basalto anthrazit deluxe 04922 04821 04932 04832
Basalto ziegelrot 04833 SoAn 04933 SoAn - -
Granito weil} - 04837 SoAn - -

Lagerware: alle in schwarz hinterlegten Artikelnummern i.d.R. kurzfristig verfligbar
Sonderanfertigung: je nach Produktionsauslastung ab ca. 5-6 Wochen Lieferzeit auf Anfrage

Standardpflaster

_——-



Okonomisch und funktionell

Doppel T 8 + 10 cm

™ =

Vollstein
16,5x20x 8 cm

Farben

Basalto betongrau
Basalto anthrazit deluxe

Basalto ziegelrot

Granito weil}

Farben

Basalto betongrau
Basalto anthrazit deluxe

Basalto ziegelrot

Granito weil}

Seiten/Halbstein
16,5x10x 8 cm

Anfangsstein
14x20x 8 cm

ungefast|
. Doppel TOF8 cm

Volistein

Art.-Nr.

11121
11122
11123 SoAn

11127

Seiten-/
Halbstein

Art.-Nr.

11321
11322
11323 SoAn

Anfangsstein
Art.-Nr.

11221
11222
11223 SoAn

ungefast|
. Doppel TOF 10 cm

Vollstein
Art.-Nr.

11131
11132
11133 SoAn

11137

Doppel T Drain NF 8 cm

i

Farben

Basalto betongrau

Basalto anthrazit deluxe

Seiten-/
Halbstein
Art.-Nr.

11331
11332
11333 SoAn

Vollstein Seiten/Halbstein
16,5x20x 8 cm 16,5x10x 8 cm
Vollstein Seiten-/ |Anfangsstein
Halbstein
Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.
01521 01321 01221
01522 01322 01222

Anfangsstein
Art.-Nr.

11231
11232
11233 SoAn

_’

Anfangsstein
14 x20x 8 cm

Lagerware: alle in schwarz hinterlegten Artikelnummern i.d.R. kurzfristig verfigbar
Kommissionsware: je nach Produktionsauslastung ca. 3-4 Wochen Lieferzeit auf Anfrage
Sonderanfertigung: je nach Produktionsauslastung ab ca. 5-6 Wochen Lieferzeit auf Anfrage

-———

Abbildung:
Doppelt T NF 8 cm

Betonwaren

gefasf
- Doppel T NF 8 cm

Vollstein

Art.-Nr.

01121
01122

01127

Seiten-/
Halbstein

Art.-Nr.

01321
01322

Anfangsstein
Art.-Nr.

01221
01222

gefast
- Doppel T NF 10 cm

Volistein

Art.-Nr.

01131
01132

01137

Seiten-/
Halbstein

Art.-Nr.

01331
01332

Anfangsstein
Art.-Nr.

01231
01232

Alle Doppel T Normalsteine sind auf

gerechter A

Anfrage auch in maschinenverlege-

dnung lieferbar!

Funktionspflaster



Betonwaren

Ultrabet NF 8 cm

Normalstein
22,5x11,25x8 cm

Lauferverband

Farben

Basalto betongrau
Basalto anthrazit deluxe

Okonomisch und funktionell

Seiten-/Halbstein a)

11,25x11,25x 8 cm 22,5x11,5

Anfangsstein a)

x 8cm

Fischgratverband

Vollstein
Art.-Nr.

07121
07122

Seiten-/Halbstein
Art.-Nr.

07321
07322

Parkettverband

Anfangsstein
Art.-Nr.

07221
07222

a) (Kombiform, beide Steinformate in einer Lage gemischt) Abgabe ausschlielich lagenweise, keine Abgaben von einzelnen Steinformaten maglich!

Lagerware: alle in schwarz hinterlegten Artikelnummern i.d.R. kurzfristig verfigbar
Kommissionsware: je nach Produktionsauslastung ca. 3-4 Wochen Lieferzeit auf Anfrage

Einkehrmaterial

Quarzsand 0,1 mm -0,5 mm
Granitsand 0,5 mm-1,0 mm

Granitsplitt 2,0 mm -5,0 mm

Reichweite:

Funktionspflaster

Granitsand

0,5mm-1,0mm

Sack 25 kg
Art.-Nr.

90910
90930
91800

ca. 7,5 gm / Sack

0,5 t Big Bag
Art.-Nr.

90940

ca. 80 gm /0,5 t Big Bag

Granitsplitt

2,0mm-5,0mm

1t Big Bag
Art.-Nr.

90950

ca. 160 gm / 1t Big Bag

_——-



Funktionell oder Dekorativ N EE-

Rasenkanten 8 cm

Der Standard fiir Einfriedungen aller Art Abbildung: 8 x 20 x 100 cm

Farben 8x20x100cm 8 x30x 100 cm
38 kg/st. 57 kg/St.
Art.-Nr. Art.-Nr.

Basalt betongrau 13121 13400

Basalt anthrazit 13122 13500

Rechteck-Palisaden 11,5 x 18 cm

Segmentbogen  Rechteckig

KNORR-Rechteck-Palisaden eignen sich hervorragend um UU
lhre Ideen bei Kaskaden, Boschungen und Pflanzbeete zu

verwirklichen. Durch die unterschiedlichen Hohen und
jeweils einer rechteckigen bzw. Segmentbogenformigen
Kopfseite sind sie vielfaltig einsetzbar.

Bedarf: 5,55 Stuick/Ifm.

Farben 40 cm 60 cm 80cm 110 cm
18 kg/St. 29 kg/St. 38 kg/St. 52 kg/St.
Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Granito anthrazit deluxe 15382 15282 15292 15302

Mauer-/Stufenstein Berlin
40 x20x 15 cm

40x20x 15cm

Bedarf: 40 x 20 x 15 cm - als Gartenmauer: 17,3 St/gm - als Stufe: 5 St/Ifm. - als Schwellenstein: 2,5 St/Ifm
Auch als Halbstein 20 x 20 x 15 cm mit vier Sichtseiten erhaltlich. (Draufsicht mit drei gefasten Kanten)

Erganzend zum Gestaltungspflaster Berlin kénnen Akzente in verschieden Bauformen gesetzt werden.
Somit lassen sich z.B. Hochbeete, freistehende Gartenmauern, Einfriedungen oder Blockstufen realisieren.

Farben 20x20x15 cm 40x20x15 cm
12 kg/st. 24 kg/st.
Art.-Nr. Art.-Nr.

Granito anthrazit deluxe 21322 20122

I e ) Einfriedungen & Mauer



WECNCOFRR. Produktmerkmale

Fertigung und Qualitatssicherung

Unser komplettes Produktprogramm fertigen wir auf hochmodernen
Produktionsanlagen, welche die hervorragende Qualitat unserer Produkte
gewahrleisten. Die Fremduberwachung unseres Sortimentes durch die
BUW (Bautoffiilberwachung Herzogenrath) bestitigt dies durch laufende
Kontrollen.

Beim Produktionsprozess setzen wir neben Sand, Kies, Zement und Wasser
hochwertige und gliteliberwachte Farbpigmente sowie edle Natursplitte
aus Basalt und Granit ein.

Durch den zweischichtigen Aufbau unserer Steine garantieren wir einer-
seits durch den Kernbeton eine hohe Standfestigkeit und durch den
Natursplittvorsatz eine optisch reizvolle und hoch strapazierfahige Ober-
flache an. In einem speziellen Ablauf wird die Vorsatzschicht mit dem
Kernbeton dauerhaft verbunden und burgt somit fir eine langlebige und
belastbare Oberflache.

Unsere Betonprodukte werden ausschlieBlich nach den europdischen
c € Normen: DIN EN 1338-DI, DIN EN 1338-KDI, DIN EN 1339-RL14U und

* &
BAUSTOFF

DIN EN 1340-DTI hergestellt und unterliegen der standigen Eigen- und
Fremdiberwachung um Ihnen eine gleichmaliige und hervorragende
Qualitat zu gewahrleisten.

Oberflachenschutz
mit Tiefenwirkung HKINNORR-Protekko

Alle Steinserien unseres Gestaltungspflaster in farbi-
ger Ausfihrung haben wir mit einem tiefwirkenden
und dauerhaften wasserabweisenden Oberflachenschutz ausgestattet.
Schon bei der Produktion wird dem Stein diese Eigenschaft verliehen.
Durch die verringerte Wasseraufnahme wird erreicht, dass sich Ausbliih-
ungen deutlich reduzieren. Die im Pflasterbett verbleibende Steinunter-
seite ist somit wirkungsvoll und dauerhaft gegen aufsteigende Nasse
geschutzt. Die Steinoberflache lasst sich dauerhaft leicht reinigen. Algen-
bzw. Moosanhaftungen sind stark gehemmt. Eine besonders hohe Farb-
brillanz und Widerstandsfahigkeit sind weitere Vorteile unseres Schutzes.

Produktmerkmale <« W W

Protekko



Produktmerkmale N

Die Stokko Granit Oberflache

Nach einem speziellen Verfahren wird die Oberflache mit so genannten
Stockhammern veredelt. Die nach dem Vorgang geschaffene raue und
matte Oberflache ist nicht nur visuell ein Highlight sondern punktet noch
zusatzlich durch eine griffige und trittsichere Beschaffenheit.

Zusatzlich freut sich der Verleger: Ein stabiler Pflastersteinverbundeffekt
ist immer garantiert, da die Unterseite und deren Kanten nicht zerstort
werden.

Auch fir jeden Geschmack ist etwas dabei! Bei modernen und gerad-
linigen Baustilen, kann man den Berlin NF stocken, da dort die Fase
erhalten bleibt. Es ergibt sich eine souverane Optik. Liebhaber des
rustikalen Stil bevorzugen scharfkantige Steinserien wie Berlin OF oder
Amsterdam OF. Durch die unregelmaRige gebrochenen Kanten und der
strukturierten Oberflache wirken die Steine naturlich rustikal.

Okologische Flichengestaltung

Der Umweltgedanke steht heute bei der Befestigung
von Verkehrsflachen zunehmend im Vordergrund.
Mit verschiedenen Steinserien bieten wir bei der
entsiegelnden Flachenbefestigung Alternativen an. Eine Variante ist die
Versickerung des Oberflachenwassers (ber eine Drain-Kammer bzw.
Drain-Fuge, die z.B. mit Splitt 2-5 gefiillt wird. Die Anspriiche an eine
Okologische Flache, als auch an die Stabilitat und Eigenschaften einer
standardmaRig gepflasterten Flache werden vollkommen erfiillt.

Technische Informationen

Steinserien Einsatzempfehlung
6cm 135 kg/gqm Barcelona begehbar, fir Terrassen, Hauseingange und Wege
Gestaltungspflaster PKW-befahrbar im privaten sowie auch im o6ffentlichen
8cm 180 kg/gm & Bereich, ideal fur Einfahrten, Blrgersteige, Hofflachen,
Funktionspflaster Stellplatze und Terrassen

PKW- und Schwerverkehr befahrbar, mittel und stark befahrene StraRen,
10 cm 220 kg/gqm Funktionspflaster Land- und Forstwirtschaftswege, Busbahnhofe,
Industrieh6fe und -hallen sowie Lagerflachen

I . > Produktmerkmale




Betonwaren

Abstandshalter
2mm

3 mm

5mm

Steinserien
Berlin OF
Amsterdam OF
Ok Bonn OF
Ohne Fase (OF) Doppel-T OF reduziert.

scharfkantig

Berlin NF, Berlin Max NF
Bonn NF, Doppel T NF
Ultrabet NF
Doppel T Drain NF

Normal Fase (NF)

Paris Secur MF
Barcelona MF
London Drain MF
Bonn Secur MF

Mini Fase (MF)

Bonn Secur KF

Prag SF
Ratheimer Alt SF

Kleine Fase (KF)
Stilfase (SF)

Verlege- und Pflegehinweise

Beton und Farbe

Farbschwankungen der Pflastersteine unterstreichen die natrliche
Wirkung und sind nach dem heutigen Stand der Technik nicht vermeidbar.
Deshalb sind immer Steine aus mehreren Paketen wechselweise zu ver-
legen, um flachige Farbabweichungen zu verhindern. Insbesondere bei
nuancierenden Farbkompositionen missen die Pflastersteine zwangs-
weise aus verschiedenen Paketen gemischt verlegt werden um das
charakteristische und gewtiinschte lebhafte Farbspiel zu erzeugen.

Ausbliihungen

Da sogenannte Ausbliihungen ebenfalls technisch unvermeidbar sind,
kénnen sie als Reklamationsgrund nicht anerkannt werden. Die hellen
Kalkablagerungen |6sen sich allerdings durch natirliche Bewitterung und
durch Abrieb von selbst wieder auf. Betonwaren blithen am schnellsten und
am starksten aus, solange sie im geschlossenen Paket der Bewitterung
ausgesetzt sind. Daher empfiehlt es sich die Betonwaren zeitnah zu
verarbeiten.

Verlegung

Grundsatzlich sind alle unsere Herstellerhinweise, sowie den Anweisungen
aus den einschlagigen Regelwerken, z. B. die DIN 18318 und der ZTV
Pflaster-STB 06 zu beachten.

Weiterhin verweisen wir auf die nachfolgend abgedruckten Hinweise zur
Lieferung und Nutzung von Betonprodukten fiir den StraBen-, Landschafts-
und Gartenbau.

Produktmerkmale

Produktmerkmale

Steinserien

Berlin NF/OF, Berlin Max NF, Amsterdam OF/Antik, Ratheimer Alt, Prag SF,
Bonn NF/OF, Doppel T NF/OF, Ultrabet NF

Alle Steinserien mit Secur-Verschiebeschutz und Terrassenplatte Barcelona SF

London Drain MF Secur

Merkmale

Eine leicht zu reinigende und besonders gut begehbare planebene Oberflache sind
wesentliche Merkmale dieser Kantenausfihrung. Der Abrollwiderstand und die
Abrollgerdusche werden durch die fehlende Fase und die schmale Fuge deutlich

Als Fase wird die leichte Abschrdagung einer Kante bezeichnet. Diese bieten wir in
verschiedenen Ausfiihrungen an. Die jeweiligen Ausfiihrungen sind unterschied-
lich ausgepragt. Ob modern dezent mit der Mini Fase (MF) bzw. Kleine Fase (KF)
oder etwas markanter mit der Normal Fase (NF), kann man sogar mit der Stil (Fase)
im Landhausstil die Flachen individuell gestalten.

Vor dem Abriitteln muss die Flache im trockenen und sauberen Zustand
sein. Die Fugen mussen bis zur Haélfte der Steinstarke mit Einkehrmaterial
gefillt werden. Um Oberflaichenbeschadigungen zu vermeiden, ist die
Flache unbedingt mit einer Gummischiirzenunterlage abzurttteln.

Nach dem Abritteln sind die Fugen bis zur volligen Sattigung einzukehren.
Es sollte kein Fugensand auf der fertig verlegten Flache liegen gelassen
werden, um eventuell entstehenden Grauschleier in der Steinoberflache,
insbesondere bei anthrazitfarbigen Betonpflaster, zu vermeiden.

Einkehrmaterial

Da die Fuge auch zum Pflastersteinsystem gehort, ist unser Einkehrmaterial
optimal auf unser Betonpflaster abgestimmt! Die volle Gewahrleistung auf
unsere Betonsteinpflaster Gbernehmen wir ausschlieflich bei Verwendung
unseres Einkehrmaterials, bzw. durch ein von uns freigegebenes Material.
Generell ist vom Einsatz von Basalt-Einkehrmaterial, speziell bei farbigem
Betonpflaster abzuraten, da dadurch Farbdnderungen nicht auszu-
schlieBensind.

Reinigung und Pflege

Unsere Beton-Plastersteine sind bei Verlegung nach anerkannten Richt-
linen und technischen Regelwerken langlebig und pflegeleicht. Die Ober-
fliche sollte bei Bedarf durch regelméaBiges abkehren mit einem
mittelharten Kunststoffborsten-Besen bzw. durch sanftes Abspilen mit
klarem Wasser gereinigt werden. Bei starkeren Verschmutzungen sollten
Sie auf spezielle Reinigungs- und Pflegemittel zurtickgreifen. Diese sind bei
Bedarf beiuns erhiltlich.

_——-



Hinweise zur Lieferung und Nutzung von Betonprodukten
fir den Stral’en-, Landschafts- und Gartenbau

Vorbemerkungen

Betonwaren

Beton-Bauteile fuir den StraBenbau sind Qualitatserzeugnisse. Sie werden in weitgehend automatisierten Fertigungsstatten hergestellt. Sowohl die Ausgangsstoffe des Betons als
auch die fertigen Produkte unterliegen strengen Guteanforderungen zugehoriger Normen bzw. Richtlinien; ihre Einhaltung wird durch das Instrument der Gutesicherung
bestehend aus Eigen- und Fremdiiberwachung laufend tiberpriift. Die deutsche Beton- und Fertigteilindustrie liefert normgerechte Qualitat aus gliteiberwachten Werken.

Auf der Baustelle werden jedoch gelegentlich Auffassungsunterschiede in der Beurteilung der Betonerzeugnisse beobachtet. Die nachstehenden Gesichtspunkte sollen in solchen
Fallen zur Vermeidung von Missverstandnissen zwischen Hersteller- und Abnehmerseite eine Hilfe bei der fachgerechten Beurteilung von StraRenbauerzeugnissen aus Beton
darstellen. Sie wurden vom Arbeitsausschuss StraBenbauerzeugnisse im Bundesverband Deutsche Beton- und Fertigteilindustrie e. V., Bonn, aufgestellt und geben den derzeitigen

Stand der Technik wieder.

1.Bestellung

1.1 Allgemeines

Die Bestellung muss die vorgesehene Lieferadresse, den Empfanger, die Warenart und
die Lieferzeit enthalten. Die Befahrbarkeit der Baustelle durch Lastzlige mit Anhanger
und die Mdglichkeit zur Entgegennahme der Ware - ggf. mittels Entladegerdten
werden vom Auftragnehmer vorausgesetzt. Eine Auslieferung mittels Kranfahrzeug
bedarf entsprechender Vereinbarungen.

1.2 Bedarf

Der Bedarf an Steinen oder Platten pro Quadratmeter verlegter Fladche schlieRt die
Fugen ein. Dementsprechend werden die Erzeugnisse so geliefert, dass die bestellte
Flache unter Einhaltung des RastermaRes belegt werden kann.

1.3 Pflastersteine

Bereits bei der Planung ist zu beriicksichtigen, ob das Pflaster von Hand oder
maschinell verlegt werden soll. Insbesondere bei maschineller Verlegung ist die Wahl
von Steinen mit Abstandhaltern von 1,5 bis 2,5 mm Dicke zu erwagen. Abstandhalter
sind jedoch kein ausreichender Ersatz fiir Fugen.

2.Entladung

Vor der Entladung der Fahrzeuge prift ein Beauftragter des Auftraggebers die
OrdnungsmaRigkeit der Lieferung (Menge und Warenart). Selbstabholer prifen bei
Beladung im Werk die Ubereinstimmung der Ladung mit der Bestellung bzw.
Abholanweisung und dem Lieferschein. Die unter Abschnitt 3 genannten
Gesichtspunkte sind bei der Abnahme der Lieferung zu beachten.

Bestehen Zweifel oder Bedenken hinsichtlich der Qualitdt, darf mit den
Verlegearbeiten nicht begonnen werden, ehe eine Klarung erfolgt ist. Werden bei
Abnahme der Steinpakete vermeintliche Mangel erkannt, die zu Zweifeln an der
Zuverlassigkeit oder Zumutbarkeit der Ware Anlass geben, hat die Verlegeaufsicht
entweder in Eigenverantwortung oder nach unverziglicher Kontaktaufnahme mit
dem Bauherren eine Abnahmeentscheidung zu treffen, die im Falle einer Riick-
weisung zur sofortigen Information des Lieferanten fiihren muss.

Erfolgt die Auslieferung kippfahiger Ware durch Kippfahrzeuge, so ist Kippbruch bis 3%
der Liefermenge technisch unvermeidbar (bei Entladung mit Abladekréanen
Beschadigungen bis 1,5 %).

3. Gesichtspunkte zur Beurteilung von StraBenbauerzeugnissen aus Beton vor dem
Verlegen

3.10berflache

Auf der Oberflache von StraBenbauerzeugnissen kénnen Poren (z. B. fertigungs-
bedingte Rittelporen) vorhanden sein; sie lassen keine Riickschlusse auf mangelnde
Wasserdichtheit oder Festigkeit der Erzeugnisse zu und beeintrachtigen den
Gebrauchswert nicht, wenn die Erzeugnisse den Normen entsprechen.

Eine rauhe Oberflache erhoht die Griffigkeit, hemmt die Rutschgefahr und kann auch
aus betontechnischer Sicht sinnvoller als eine sehr glatte Oberflache sein.
Ausgewaschene Oberflachen (Waschbeton) sollen naturlich wirken; daher bedeuten
fertigungsbedingte unterschiedliche Auswaschstrukturen keinen Mangel und sind fuir
den Gebrauchswert ohne Belang, wenn die Erzeugnisse sonst den Normen ent-
sprechen.

An der Oberfldache kdnnen gelegentlich punktférmige braunliche Verfarbungen auf-
treten; sie stammen von betontechnologisch unbedenklichen Bestandteilen
organischen Ursprungs im natirlichen Zuschlag und verschwinden nach einiger Zeit
unter Bewitterung.

3.2 Ausbliihungen 1)

Gelegentlich kénnen Ausblihungen vorkommen; sie sind technisch nicht vermeidbar.
In erster Linie entstehen sie durch besondere Witterungsbedingungen, denen der
Beton - namentlich im jungen Alter - ausgesetzt ist, und haben entsprechend unter-
schiedliches AusmaR. Die Guteeigenschaften von StraBenbauerzeugnissen bleiben
hiervon unberihrt.

Der Gebrauchswert der Erzeugnisse wird insofern nicht beeinflusst, als zum einen die
normale Bewitterung (weiches Regenwasser 16st Calciumcarbonat auf) und zum
anderen die normale Verschmutzung und mechanische Beanspruchung der
Erzeugnisse unter Verkehr die Ausbliihungen verschwinden lasst.

3.3 Haarrisse

Oberflachliche Haarrisse konnen in besonderen Fallen auftreten; mit bloRem Auge
sind sie am trockenen Erzeugnis nicht erkennbar und nur zu sehen, wenn eine
zunachst nasse Oberflache fast abgetrocknet ist. Solche Haarrisse beeintrachtigen
den Gebrauchswert nicht, sofern ansonsten die normgeméaRen Eigenschaften der
Erzeugnisse erfillt sind.

3.4. Fertigungsbedingter Absatz bei Bordsteinen

Bedingt durch das Fertigungsverfahren kann bei Bordsteinen mit Anlauf unterhalb des
Anlaufs ein Absatz entstehen, der beim fertig verlegten Bordstein so tief sitzt, dass er
optisch nicht mehr in Erscheinung tritt. Der Absatz ist technisch nicht vermeidbar und
fir den Gebrauchswert von Bordsteinen ohne Belang.

3.5 Fasenausbildung bei Pflastersteinen

Je nach Pflastersteinart werden Steine ohne Fase, rundumgefaste und teilweise
gefaste Pflastersteine unterschieden. Es gibt Verbundpflastersteine, die grundsatzlich
nur ohne Fase gefertigt werden, aber auch solche, die in ein und demselben Format
sowohl ohne Fase als auch rundum abgefast angeboten werden, und es gibt
Pflastersteine, diein ein und demselben Format sowohl scharfkantig als auch teilweise
abgefast gefertigt werden.

Besondere Wiinsche des Abnehmers hinsichtlich der Fase von Verbundpflastersteinen
kénnen bereits die Auswahl der Pflastersteinart beeinflussen.

4. Gesichtspunkte zum Aussehen von StraBenbauerzeugnissen aus Beton nach dem
Verlegen

4.1 Kantenabplatzungen

Pflastersteine, Gehwegplatten, Rinnenplatten und Bordsteine, die zu engfugig verlegt
sind oder deren Unterlage (Tragschichten und Untergrund) nicht ausreichend trag-
fahig ist, werden infolgedessen eventuell bereits beim Abrutteln Kantenbean-
spruchungen ausgesetzt, denen auch hochwertige Betone nicht wiederstehen
koénnen. Die Folge sind Kantenabplatzungen; sie stellen keinen Mangel des Erzeug-
nisses, sondern einen Mangel der Unterlage bzw. der Verlegeweise dar. Je nach
Erzeugnis richtet sich die Fugenbreite nach dem Steinsystem und den Hersteller-
angaben

4.2 Farbabweichungen

Nach verschiedenen Herstellungsverfahren gefertigte bzw. nach gleichen Her-
stellungsverfahren, aber zu verschiedenen Zeitpunkten gefertigte, sonst gleichartige
Erzeugnisse (z. B. Bordsteine und Bordradiensteine oder bei Pflaster: Normalsteine,
Abschlusssteine und Kurvenkeile) kénnen geringe Farbunterschiede zeigen, die wegen
der Unterschiedlichkeit der Herstellungsverfahren bzw. der Fertigungszeitpunkte
sowie durch Farbschwankungen der Rohstoffe technisch nicht vermeidbar sind. Die
Unterschiede sind fiir den Gebrauchswert ohne Belang, da die Helligkeitsdifferenzen
in der Regel unter Benutzung der Erzeugnisse und bei normaler Bewitterung
ausgeglichen werden

1) Ausbliihungen bestehen aus Kalk, der beim Abbinden des Zements als Calciumhydroxid entsteht und an der Oberfliche des Betons mit der Kohlensdure der Luft ein schwer Iésliches Calciumcarbonat bildet.

Bundesverband Deutsche Beton- und Fertigteilindustrie e.V. Bonn

-———

Hinweise



O e - Oberflachen & Farbideen

Basalto/Granito Basalto Basalto/Granito
betongrau anthrazit anthrazit deluxe

Granito Basalto/Granito Basalto
weiss ziegelrot erdbraun

Stokko Granit Stokko Granit Stokko Granit
kristallgrau anthrazit deluxe kristallweiss

Barcelona MF Berlin NF
Granito grau-anthrazit nuanciert Granito platingrau-anthrazit nuanciert

Bei den abgebildeten Farbinformationen und Bilder handelt es sich um Musterfldchen. Aufnahme- und drucktechnisch bedingt sind
Abweichungen gegeniiber den Originalficéichen nicht auszuschliefSen. Gerne stellen wir Ihnen kostenlos Mustersteine zur Verfiigung.

£t} Oberflachen & Farbideen ———-



Oberflachen & Farbideen N Tn-.

Amsterdam OF

Prag SF
Granito mokka-grau nuanciert

Granito grau-anthrazit nuanciert

Berlin NF

Berlin NF
Stokko Granit rot-anthrazit nuanciert

Basalto rot-anthrazit nuanciert

Amsterdam OF
Stokko Granit terracotta-gelb nuanciert

Amsterdam OF
Granito terracotta-gelb nuanciert

Unsere nuancierenden Farbkompositionen sind genau das Richtige fiir Individualisten.

Sie stellen charaktervoll die teils sehr dominanten Farbumbriiche dar. Ebenso kommen auch die milderen, seichten Zwischenfarbténe zur
Geltung. Um das sehr lebhafte Farbspiel in der Oberflédche darzustellen, sind die Steine aus mehreren Paketen und unterschiedlichen
Steinlagen sowie ggf. Steingréfien zu mischen. Die beste Wirkung léisst sich ausschlieflich auf gréf3ere Fldichen ab ca. 40 gm Fléichen erzielen.

Bei den abgebildeten Farbinformationen und Bilder handelt es sich um Musterfldchen. Aufnahme- und drucktechnisch bedingt sind
Abweichungen gegeniiber den Originalfiéichen nicht auszuschliefen. Gerne stellen wir Ihnen kostenlos Mustersteine zur Verfiigung.

I . E———))> Oberflichen & Farbideen



ettt — Verlegemuster

(Abbildungen in Bx T)
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Bonn/Berlin (Abbildung) Amsterdam Bonn/Berlin (Abbildung) Amsterdam
10 x 20 cm = 50 St/gm 30 x 15 cm = 22,2 St/gm 10 x 20 cm = 50 St/gm 30 x 15 cm = 22,2 St/gm
10 x 10 cm = 5 St/Ifm 15 x 15 cm = 3,3 St/Ifm 10 x 10 cm = 2,5 St/Ifm 15 x 15 cm = 1,7 St/Ifm
Berlin Max Paris Berlin Max Paris
40 x 20 cm = 12,5 St/qm 60 x 30 cm = 5,55 St/qm 40x20 cm = 12,5 St/qm 60 x 30 cm = 5,55 St/qm
20 x 20 cm = 2,5 St/gm 30 x 30 cm = 1,7 St/Ifm 20 x 20 cm = 1,25 St/Ifm 30 x 30 cm = 0,9 St/Ifm
Drittelverband Wechselverband 3010 zweiformatig

Berlin (Abbildung) Amsterdam Berlin (Abbildung)

30 x 20 cm = 16,7 St/gm 22,5x15cm = 29,6 St/qm 30 x 20 cm = 12,5 St/gm
20 x 20 cm = 2,5 St/Ifm 1) 15x15cm = 3,3 St/lIfm 20x 20 cm = 2,5 St/Ifm 1)
10 x 20 cm = 2,5 St/Ifm 1) 10x20cm =12,5 St/qm 1)
Prag

1) Je nach Breite und Randabschluf3 kénnen die angegebenen
Mengen abweichen. Dies ist an der Baustelle zu priifen. Falls
erforderlich miissen bauseitig Pafisteine geschnitten werden.

16 x 24 cm = 26,1 St/gqm
16 x 16 cm = 3,1 St/Ifm

Halbverband Wechselverband 3020 bzw. 22515 zweiformatig

Berlin (Abbildung) Berlin (Abbildung) Amsterdam

20 x 20 cm = 25 St/qm 30 x 20 cm = 10 St/gm 30x15cm =1,7 St/lfm

10 x 20 cm = 2,5 St/Ifm 20x 20 cm =10 St/qm 1) 22,5x 15 cm = 17,77 St/qm
10 x 20 cm = 2,5 St/gm 1) 15x15cm =17,77 St/gm

Verlege-Ideen <« —
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Verlegemuster

(Abbildungen in B x T)

Wechselverband 4030

Wechselverband 40204030

Berlin MAX NF (Abbildung)
40 x 20 cm = 7,14 St/gm
30x 20 cm = 7,14 St/gm
20x20cm =2,5 St/lfm 1)
10x20cm =2,5 St/Ifm 1)

Webverband
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Berlin Max NF (Abbildung) 1)

40 x 20 cm = 11,11 St/qm

10x 10 cm = 11,11 St/gm

30 x 20 cm = 2 St/Ifm je nach RandabschluR
10 x 20 cm = 2 St/Ifm je nach RandabschluB

London Drain MF Diagonal-Systemverband 1

London Drain MF (Abbildung) 1)
14 x 14 cm = 8,51 St/qm
21 x 14 cm = 8,51 St/gm
28 x 14 cm = 8,51 St/gm
28 x 28 cm = 3,19 St/gm

Berlin MAX NF (Abbildung)

40 x 20 cm = 7,69 St/gm
30 x 20 cm = 3,85 St/gm
20 x 20 cm = 3,85 St/gm
10x20cm =2,5 St/Ifm

1)

Halbverband 4020

Barcelona MF (Abbildung)

40 x 30 cm= 8,33 St/gm
30 x 20 cm= 1,66 St/Ifm

London Wildverband

London Drain MF (Abbildung) 1)

14 x 14 cm = 8,51 St/gm
21 x 14 cm = 8,51 St/gm
28 x 14 cm = 8,51 St/gm
28 x 28 cm = 3,19 St/gm

1) Je nach Breite und Randabschluf3 kénnen die angegebenen Mengen abweichen.
Dies ist an der Baustelle zu priifen. Falls erforderlich miissen bauseitig Paf3steine geschnitten werden.

-———
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Kreuzverband

Verlegemuster

(Abbildungen in Bx T)

Diagonalverband 2010

Bonn/Berlin (Abbildung)
30 x 20 cm = 12,5 St/gm
20 x 20 cm = 6,5 St/gm
10x20 cm =1 St/Ifm 1)

Prag
16 x 24 cm= 19,4 St/gm
16 x 16 cm= 9,8 St/gm

Amsterdam
22,5 x15 cm = 22,2 St/gqm
15x15cm =11,1 St/lfm

L-Bogenverband

Berlin (Abbildung)

30 x 20 cm = 16,7 St/gm
20 x 20 cm = 2,5 St/Ifm 1)
10 x 20 cm = 2,5 St/Ifm 1)

Amsterdam

22,5x 15 cm = 22,2 St/gqm
15x15cm = 3,3 St/Ifm

Wildverband

Amsterdam

30x15cm =9,9 St/gm
22,5 x 15 cm = 9,9 St/gqm
15x15cm =9,9 St/gm

Verlege-ldeen

Bonn/Berlin (Abbildung)
20 x 20 cm = 20 St/gm
10 x 20 cm = 2 St/Ifm 1)
10 x 10 cm = 20 St/gm

1) Je nach Breite und Randabschluf3 kénnen die angegebenen
Mengen abweichen. Dies ist an der Baustelle zu priifen. Falls
erforderlich miissen bauseitig Paf3steine geschnitten werden.

Diagonalverband 3010

Berlin (Abbildung)

30 x 20 cm = 14,3 St/gm
10 x 10 cm = 14,3 St/gm
20 x 20 cm = 1 St/Ifm 1)
10x20 cm =1 St/Ifm 1)

Neugleng P27

o

e Neuheiten 2

Marz Bonn Secur MF 10/20/8cm -VG L-Bogen-
-

-

Juni Berlin Secur MF 30/20/8

Juli New York Secur MF Bahnenverband
augd

September Berlin Strong Secur KF 30/20/10
ke

fansros

e

Hier halten wir schon einen Platz fur eine
unserer vielen Produktneuheiten 2023 frei.

_——-
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Edmund Knorr + Co GmbH
41836 Hiickelhoven-Ratheim
Oberbrucher StraRe 1

Geschaftszeiten:

Buro:
Montag-Freitag 8.00 - 16.00 Uhr

Samstag 8.00 - 11.00 Uhr
(wahrend der Winterzeit Dezember - Februar samstags geschlossen)

Richtung

Roermond /Wassenberg \/
A46

HKNORRNE Richtung

Betonwaren Diisseldorf

Adolfosee
.
5

A46

Ausfahrt Nr. 6
Hiickelhoven/
Wassenberg

Richtung
Millich/Htickelhoven

Richtung

Heinsberg

Fon: 02433/5007 Fax: 02433/5623
www.knorr-betonwaren.de
info@knorr-betonwaren.de

Winterzeit
(Dezember bis Februar)

8.00 - 15.00 Uhr
geschlossen

Sommerzeit

Lager:

8.00 - 16.00 Uhr
8.00 - 11.00 Uhr

Montag-Freitag
Samstag

Der Mustergarten ist jeden Tag bis zum Einbruch der Dammerung gedéffnet. Im Winter erfolgt dort kein Winterdienst!




